
•	 Skapar betongytor med frilagd ballast.

•	 Pieri DPL RB 2002 sprayas direkt på den nygjutna be-
tongen. Åtgång ca 4 m2/liter.

•	 RB 2002 används främst för horisontella arbetsfogar vid 
större konstrutioner för att få maximal vidhäftning.

•	 Pieri DRC appliceras på gjutformen innan gjutning med 
pensel eller roller. Åtgång ca 8-12 m2/liter.

•	 DRC används främst för vertikala arbetsfogar vid större 
konstrutioner för att få maximal vidhäftning.

Ytretarder
för applicering på form
eller nygjuten betong
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Sortiment

Applicering, RB 2002

Art.nr.	 Benämning	 Förp.	 Enhet

283556	 Ytredarder DPL RB 2002 	 22 liter	 st

551042	 Ytretarder Pieri DRC 6/300	 20 liter	 st

Applicering, DRC

Pieri DPL RB 2002 är färdig att appliceras från förpackning. Skaka 
dock dunken ordentligt innan den öppnas.

Spraya produkten jämnt över den nygjutna betongen med en åtgång 
på ca 4 m2/liter. Efter en timme är ytan vattentät. Skulle det regna 
vid påföring behöver betongytan täckas.

Inom ett dygn från påföring tvättas betongytan med högtryckstvätt 
tills dess att tvättvattnet är färglöst.

Pieri DRC omröres ordentligt innan användning. Appliceras sedan 
jämnt direkt på den väl rengjorda gjutformen med pensel eller roller. 
Den normala yttäckningen är 8-12 m2/liter.

Beroende på temperatur och luftfuktighet kan torktiden variera mel-
lan 5 och 30 minuter.

Borstning och sköljning av element kan göras även efter några timmar.

Det erhållnad etsdjupet bestäms av vilken typ av Pieri DRC som 
används, ballastfördelning, sandtyp proportioner samt cementtyp. 
Exempelvis erhålls ett etsdjup på 10-15 mm för DRC 6/300, som är 
den kraftigaste typen av Pieri DRC.


